Cobertor de Seguridad e Invierno
para Piscinas

Mantenga su piscina seguray limpia

O ventas: 22 510 8300



Beneficios del Cobertor de Seguridad
e Invierno para Piscinas

ALTA RESISTENCIA
Disefiada y fabricada con PYC de alta
resistencia, lo que permite soportar peso.

EVITA ACCIDENTES

Mantén seguros a nifios y mascotas de la
casa, al impedir la inmersién involuntaria.

PISCINA SIN RESIDUOS

Por su forma hermética, evita que caigan
residuos en el agua de tu piscina.

EVITA LA EVAPORACION DEL AGUA

Proteccién UV. Reduce los costos en agua
evitando que se evapore.

REDUCE EL USO DE QUIMICOS

Evita que entre residuos, lo que reduce el
uso de quimicos utilizados en la limpieza.

O ventas: 22 510 8300



DU . ER

Cobertor de Seguridad e Invierno
para Piscinas

Modelo Cobertor PVC 500

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

» Soporta un peso maximo de 40 kg.

e Impermeable al agua.

» Resistente a los rayos UV y UVA.

» Ayuda con la preservacion del calidad y temperatura del agua.
» Rdpida de instalar y retirar, minimo espacio para guardarla.
 Resistencia a la rotura tanto para traccidon como por desgarro.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

» Resistente a todo tipo de climas.

« Vida util de 4 a 6 afios, utilizandose en temporada baja (invierno)
e Fabricado en China.

« El producto tiene en su composicion agentes que le brindan resistencia
. alaradiacion UV.

Resistencia de hasta 480 grs/m2.
« Espesor de 500 micras.
« Uniones y terminaciones hechas con sistema de Termo Fusidn.
e Ojetillos de acero inoxidable a cada 50 cm.
» Cuerdas de Tensidn de 8mm.
« Anclajes invisibles de bronce (al ras del piso - alta resistencia)

O ventas: 22 510 8300
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Cobertor de Seguridad e Invierno
para Piscinas

Modelo Cobertor PVC 650

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

» Soporta un peso maximo de 80 kg.

e Impermeable al agua.

» Resistente a los rayos UV y UVA.

« Ayuda con la preservacion del calidad y temperatura del agua.
» Rdpida de instalar y retirar, minimo espacio para guardarla.

« Resistencia a la rotura tanto para traccidon como por desgarro.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

» Resistente a todo tipo de climas.

« Vida Util de 6 a 8 afios, utilizdndose en temporada baja (invierno)
e Fabricado en Corea.

e Cumple con norma Europea NF P90-308.

« El producto tiene en su composicidn agentes que le brindan resistencia
. alaradiacion UV.

Resistencia de hasta 650 grs/m2.
» Espesor de 600 micras.
e Uniones y terminaciones hechas con sistema de Termo Fusion.
 Ojetillos de acero inoxidable a cada 50 cm.
e Cuerdas de Tensidon de 8 mm .
* Anclajes invisibles de bronce (al ras del piso - alta resistencia)

O ventas: 22 510 8300
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Cobertor de Seguridad e Invierno
para Piscinas

Modelo Cobertor PVC 680

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

» Soporta un peso maximo de 100 kg.

e Impermeable al agua.

» Resistente a los rayos UV y UVA.

« Ayuda con la preservacion del calidad y temperatura del agua.
» Rdpida de instalar y retirar, minimo espacio para guardarla.

« Resistencia a la rotura tanto para traccidon como por desgarro.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

» Resistente a todo tipo de climas.

« Vida util de 8 a 10 afios, utilizandose en temporada baja (invierno)
e Fabricado en Corea.

e Cumple con norma Europea NF P90-308.

« El producto tiene en su composicion agentes que le brindan resistencia
. alaradiacion UV.

Resistencia de hasta 650 grs/m2.
» Espesor de 600 micras.
» Uniones y terminaciones hechas con sistema de Termo Fusidn.
 Ojetillos de acero inoxidable a cada 50 cm.
e Cuerdas de Tension de 8 mm.
* Anclajes invisibles de bronce (al ras del piso - alta resistencia)

O ventas: 22 510 8300
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Cobertor de Seguridad e Invierno
para Piscinas

O ventas: 22 510 8300



